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Laden von AGM und Nassbatterien

Fragestellung: Die Ladespannung darf diesen Wert nicht
tberschreiten (U4). Wahrend der Erhaltungsladung
wird eine Spannung von 13,4 V empfohlen (U.). Der
maximale Ladestrom in dieser Phase (l.) betragt bis

Was gibt es bei dem Aufladen von AGM und
Nassbatterien zu beachten?

Hintergrund: zu 1 % der Nennkapazitat in Ampere.
Um den gewlinschten Ladezustand zu erreichen, ist Ul 1Al
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eine bestimmte Lademethode erforderlich. Zu den
IUgU-Ladeeigenschaften gehort, dass die
verwendeten Gerdte beim  Erreichen der

Ladeschlussspannung automatisch zu / e Up=13,4V

Erhaltungsladung wechseln. Das wirkt der
Selbstentladung der Batterie entgegen.
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Abbildung 2: Ladeempfehlung fiir Nassbatterien (EFB, SLI)

Losung:
vl BULK ABSORPTION FLOATING Al
Die oben genannten Werte gelten fir eine
Umgebungstemperatur von 25°C. Bei
o abweichenden Temperaturen muss eine
T U138V Kompensation von -24 mV pro °C beriicksichtigt
o werden.

t Es wird empfohlen, ein Batterieladegerat mit 1UoU-

Abbildung 1: Ladeempfehlung fiir AGM-Batterien L adekennlinie zu verwenden

Far AGM-Batterien wird ein Anfangsladestrom von P .
Hinweis:

18 S uer normglen Kapazité.it (G2l} In Arapers - Fur Nassbatterien (EFB, SLI) kann der
empfohlen (l1). Die Batterie wird dann aufgeladen TN 25’ % x C20 [A] erhht
bis eine maximale Spannung von 14,8 V erreicht ist. werden.

- Fur AGM-Batterien kann der Maximalstrom bis

Die Ladespannun darf diesen Wert nicht
pelte 2u 11 = 35 % x C20 [A] erhdht werden.

Uberschreiten (Uq). Wéahrend der Erhaltungsladung
wird eine Spannung von 13,65 V bis 13,8 V
empfohlen (U.). Der maximale Ladestrom in dieser
Phase (I2) betragt bis zu 1 % der Nennkapazitét in

Beenden Sie den Ladevorgang, wenn die
Batterie heilR wird oder wenn Saure austritt!

Ampere. Achten Sie darauf, dass die Batterie in einem gut

Fir Nassbatterien (EFB, SLI) wird ein bellfteten Bereich aufgeladenW|rd.

Anfangsladestrom von 10 %* der normalen o
Kapazitat (C20) in Ampere empfohlen (l1). Die g g g a;
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Batterie wird dann aufgeladen bis eine maximale
Spannung von 14,4 V erreicht ist.
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